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DETECTEUR EXTERIEUR LINEAIRE

BX SHIELD series

Alliance de la performance
et du design
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Les modéles de la série BX SHIELD sont des
détecteurs linéaires offrant une portéede
détection de 12 m de chaque cété
(24m au total.)

Modeéles noir et blanc

BXS-ST : 12m de chaque cétéxtotal 24m)
BXS-AM : avec anti-masque

BXS-R : faible consommation fonctionnant avec
des piles 12m de chaque c6té (total 24m)
BXS-RAM : Avec anti—masqhe
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Modeéles uniquement blanc
BXS-ST (W)

BXS-AM (W)

BXS-R (W)

BXS-RAM (W)




J.j gauche et sur la droite. Le détecteur
. peut faire la différence entre des petits

\

12 m/ 40 ft et des gros objets a I'intérieur de la
\ zone de détection,
diminuant ainsi
12m/40ft .
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Le BX SHIELD déclenche un signal d’alarme uniquement lorsque les zones de détection supérieures et assurant une =
inférieures détectent le mouvement - jr—
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Fonction anti-masquage
Détection de zone individuelle et réglage de la sensibilité numérique a infrarouge
Les portées de détection a gauche et a droite peuvent étre réglées indépendamment. (2.5 a 12m en 5 étapes) L’antimasquage infrarouge actif permet de

détecter si la surface de la lentille a été

recouverte par un objet, bloquée ou peinte
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Mode de détection ultra sensible Logique SMDA (super Sorties de signal individuel (proite et Gauchel
Pour les endroits ou la différence de température Multidimensional Analysis) Le BX SHIELD déclenche des signaux d’alarme
entre le corps humain et I'environnement est tres faible, indépendants pour les zones de détection sur la
le mode de détection ultra sensible augmente la En analysant les schémas de détection et gauche et sur la droite ce qui est utile lorsqu’il est
sensibilité des détecteurs infrarouges passifs pour les informations provenant de connecté a des caméra s PTZ.
éviter de manquer des alarmes. I'environnement, la logique SMDA est

capable de faire la distinction entre le bruit
que peuvent provoquer par exemple les

d . changements des conditions vﬂ‘j-
météorologiques, les mouvements de la i
A végétation et de réelles intrusions. Ce {
i processus intelligent rend les détecteurs
trés fiables.
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